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Telefon: +49 3741 5704–0
E-Mail: info@gruenbeck-fenster.de

Alle unsere Kataloge stehen Ihnen digital zur Verfügung! 
Scannen Sie einfach den QR-Code oder schauen Sie unter: 
www.gruenbeck-fenster.de/kataloge
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Grünbeck Partner:

Für mehr Beständigkeit 

gegen Feuer  

Was bedeutet Brandschutz im Bauwerk?
Baulicher Brandschutz umfasst alle konstruktiven Maßnahmen, die die Ausbreitung 
von Feuer und Rauch verhindern. Dazu gehören u. a.:
• feuerwiderstandsfähige Bauteile wie Türen, Fenster und Festverglasungen
• Rauchschutz zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen
• Abschottungen zur Trennung einzelner Brandabschnitte
• streng geprüfte Materialien, die Hitze standhalten und ihre Funktion zuverlässig erfüllen

Die Bezeichnungen erklärt
Brandschutzklassifi zierungen beschreiben, wie lange ein Bauteil einem Brand standhält und 
welche zusätzlichen Funktionen (z. B. Rauchschutz, Isolation, Selbstschließung) erfüllt werden.

Sicherheit trifft natürliche Ästhetik
Unsere Brandschutzfenster- und türenelemente verbinden geprüfte Sicherheit mit hochwertigem 
Design. Ob Festverglasung oder öffenbar – wir fertigen jedes Bauteil individuell und 
passgenau für Ihr Projekt. Verschiedene Holzarten, fl exible Konstruktionen und geprüfte 
Feuerwiderstandsklassen bieten maximale Gestaltungsfreiheit für Neubau, Denkmalschutz 
sowie hochwertige Innen- und Außenanwendungen.

Bezeichnung: F30/F60/F90
Diese Klassifi zierung beschreibt den Feuer-
widerstand eines Bauteils mit Raumabschluss 
und Isolierung in Minuten:

 F 30 – feuerhemmend 

 F 60 – hochfeuerhemmend 

 F 90 – feuerbeständig

EI-Klassen (nach EN 16034 – europäisch) F-Klassen (nach DIN 4102 – national)

BRANDSCHUTZ 
AUS HOLZ UND ALUMINIUM

SACHSEN

Plauen

Deutschland

Alle unsere Elemente entsprechen den relevanten Normen wie der DIN 4102 sowie der EN 16034, 
je nach Anwendungsbereich.

Bezeichnung: EI230/EI260/EI290
Diese Klassifi zierung bewertet zwei 
zentrale Kriterien:

 E = Raumabschluss (Integrität):
 Keine Flammen oder heiße Gase dringen 
 durch das Element.

 I = Isolation (Insulation):
 Die Temperatur auf der feuerabgewandten 
 Seite steigt nur minimal.

 2 = vereinfachte Isolationsklassifi zierung

WIR BRENNEN FÜR IHRE SICHERHEIT.



ÜBERSICHT VARIANTEN

INNOVATION
UND TRADITION

Aluminium

Holz

Konstruktionsbeispiele

Für jede Brandschutzanforderung ein passendes Produkt. Vielfältig und individuell 
fertigen wir nach Kundenangabe Fenster und Türen für folgende Anforderung. 

Was 1940 mit einer Idee und einem Mitarbeiter begann, wurde über Jahrzehnte hinweg 
mit Vertrauen, Verantwortung und Leidenschaft weitergegeben. Jede Übergabe brachte 

neue Impulse, ohne dabei die Wurzeln zu vergessen. So verbinden sich bis heute 
Erfahrung und Weiterentwicklung in der Herstellung von Fenster- und Türelementen, 

die den Anforderungen ihrer Zeit gerecht werden.

2-fach und 3-fach Isolier-
verglasung mit Brandschutzpaket 

auf der Innenseite Zierprofi le aller Art möglich

Blendrahmen-Flügel-Optik 
Innen und/oder Außen möglich

Kopplungen, Pfosten, Riegel, Glasteilende Sprossen, 
Wiener Sprossen, aufgesiegelte Sprossen möglich

Aluschale möglich

2-fach / 3-fach Verglasung

hochwertige 
3-teilige Bänder

wärmegedämmte Alu-Profi le

Max. Abmessungen in mm

Modell Holz/Holz-Alu (Maße in mm) Aluminium (Maße in mm)
Festverglaser F30 Glasmaß (B x H): 1500 x 3000

Elementmaß (B x H): ∞ x 4000
Glasmaß (B x H): 1500 x 3000
Elementmaß (B x H): ∞ x 5000

F60 Glasmaß (B x H): 1500 x 3000
Elementmaß (B x H): ∞ x 4000

Glasmaß (B x H): 1500 x 2500
Elementmaß (B x H): ∞ x 4500

F90 Glasmaß (B x H): 1500 x 3000
Elementmaß (B x H): ∞ x 4500

Glasmaß (B x H): 1500 x 3000
Elementmaß (B x H): ∞ x 4500

Öffenbar/
Fenster

EI230 1-fl g. (B x H): 1366 x 2752
2-fl g. (B x H): 1204 x 2752

–

EI290 1-fl g. (B x H): 1397 x 2707
2-fl g. (B x H): 1397 x 2707

–

Öffenbar/
Tür

EI230 TSH: 1-fl g. (B x H): 1268 x 2798
 2-fl g. (B x H): 1268 x 2798
HTR: 1-fl g. (B x H): 1230 x 2480

Rahmenaußen (B x H): 2126 x 3338

EI290 – Rahmenaußen (B x H): 1750 x 2900

Modell
Material Anwendung Bautiefe

Holz/
Holz-Alu Aluminium Innen Außen Holz/

Holz-Alu Aluminium

Fe
st

ve
rg

la
su

ng F30 ab 80 mm ab 90 mm

F60 ab 120 mm 80 mm

F90 140 mm 93 mm

Ö
� 

en
b

ar
/F

en
st

er

EI230 – – 92 mm –

EI290 – – 140 mm –

Ö
� 

en
b

ar
/T

ür EI230
Aluminium

ab 80 mm 93 mm

EI290 – – – 93 mm

Anfassen und verstehen – 
unsere Brandschutz-Systembox

      1 Mitarbeiter (1. Generation)    1940  Firmengründung durch Herbert Grünbeck

         3 Mitarbeiter (2. Generation)    1970  Übergabe an Rolf Grünbeck

 7 Mitarbeiter (3. Generation)    1990  Übergabe an Jörg Grünbeck

 70 Mitarbeiter (4. Generation)    2025  Übergabe an Maximilian Grünbeck

Detail 
F 90

Detail 
EI230

Detail 
EI290

Detail 
F30
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Design. Ob Festverglasung oder öffenbar – wir fertigen jedes Bauteil individuell und 
passgenau für Ihr Projekt. Verschiedene Holzarten, fl exible Konstruktionen und geprüfte 
Feuerwiderstandsklassen bieten maximale Gestaltungsfreiheit für Neubau, Denkmalschutz 
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Bezeichnung: F30/F60/F90
Diese Klassifi zierung beschreibt den Feuer-
widerstand eines Bauteils mit Raumabschluss 
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Alle unsere Elemente entsprechen den relevanten Normen wie der DIN 4102 sowie der EN 16034, 
je nach Anwendungsbereich.
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Diese Klassifi zierung bewertet zwei 
zentrale Kriterien:

 E = Raumabschluss (Integrität):
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 Die Temperatur auf der feuerabgewandten 
 Seite steigt nur minimal.

 2 = vereinfachte Isolationsklassifi zierung

WIR BRENNEN FÜR IHRE SICHERHEIT.
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